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- Read up to 10 buttons / switches
- Drive 9 Single LED using WS2811 modules
   or 10 RGB LEDs (WS2812)
- Several modules could be strung together
- Keyboard matrix option for up to 80 channels
- Uses only 4 Arduino pins

For keybord matrix

If 1-3 LEDs
are used

If 4-6 LEDs
are used

If that's the last module 
in the thread

Number of used Buttons
is defined with SJ1-SJ9.

Attention 10 buttons could
only be used in the last moule.

Use RGB Leds instead
of single LEDs.
Don't add the WS2811
modules in this case.

Number of used
RGB LEDs is 
defined with 
O1-O9

If buttons with single 
LEDs are used a 
connector with
only 4 pins is 
recomended
(Pins 1-4)

Buttons 1 LED:
  1, 2 Switch
  3 = + LED
  4 =  - LED

Buttons
RGB LED:
  1, 2 Switch
  3 +5V
  4 = IN
  5 = GND
  6 = OUT

LED 10 can't
be controlled.
It's constant
on with R2.

Kabelbrücke bei letztem Modul in Kette (Todo: Add jumper in next version)

Revision History:
06.11.18 - Ordered first version
22.11.18 - Added comments
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Achtung:
- Es muss immer ein Jumper SJ1 - SJ9 verbunden
  sein sonst ist der Enable PIN des 4017 offen.
  => Anstelle von IC2 eine Kabelbrücke von Pin 1 
       nach Pin 7 stecken.
 ToDo: Noch einen weiteren Jumper
           einbauen der ENA gegen Masse schaltet.

Wenn mehrere Platinen hintereinander geschaltet werden,
dann kann der letzte Kanal des ersten Moduls nicht benutzt
werden da dieser den Enable (ENA) Eingang des 4017
deaktiviert. Dazu muss SJ9 verbunden sein.
Der Erste Kanal eines Folgemoduls kann ebenfalls nicht
benutzt werden weil er aktiv ist während der 4017 davor
aktiv ist. 

Beim letzten Modul der Reihe kann der Kanal 10
genutzt werden. Die LED kann über eine
Kabelbrücke vom Roten Kanal der W1
angesteuert werden.
In einer neuen Version sollte dafür ein 
Jumper vorgesehen werden. 

Achtung:
- Die Dioden sind auf der Platinen nicht so angeordenet
  wie im Schaltplan !


