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Bestückungsvarianten:
a: Sound mit einem zusätzlichen Ausgang 
    (5V 20mA/12-16V 180mA)
b: Sound mit 4 zusätzlichen Ausgängen          
c: Sound mit bis zu 3 Servos 
d: 6 Ausgänge (5V 20mA/12-16V 180mA)
e: Viessmann Signal
...
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Relais zieht bei 18mA vom WS2811 zuverlässig an.
Bis hinunter zu einem Ansteuersignal von 245.
Bei 235 zieht es auch noch an, brummt aber Anfangs.

Power für Servo

Optional a WS2811 module or
a single DIL8 IC could be used

A: 1 LSP. unabhängig
    von Relais: SJ21, SJ22: 
B: 2 LSP. gesch. mit
    Relais: SJ23 - SJ25

Wenn nur ein  
WS2811 
verwendet wird

Output 4:
a: 20mA:                      SJ4, SJ49 (5V:SJ13 / 15V: SJ12) 
b: 180mA,15V             Q3 = BS250, R12, VD3, SJ49, SJ12
b: 1A, 15V, Low Side:  Q3, Q9, R12, VD3, R18, SJ12
c: 1A, 15V, High Side: Q8, SJ49,R18, R12, VD3, SJ12

opt. BS250P

opt. BS250P

opt. BS250P

opt. BS250P

opt. BS250P

opt. BS250P

opt. BS250P

BS250:       180mA
BS250P:     230mA
ZVP2106A: 280mA

8V - 16V

Bei mehr als 16V müssen die Z-Dioden
entsprechend vergrößert werden: 
   18V => ZD=5.3V

opt. BUZ10
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Sound, Signal, Servo and Power Output
Modul with WS2811
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- Stromverbrauch Servos? 
- Wie machten das die Moba Tools

ToDo:
- Stecker für 12V Pin Belegung ?
- Alternativer P-Fet (Testen / Pins gleich?)
- Power FETs Testen


